particolare coebentazione solaio di copertura

Bocchettone imbocco
pluviale in PVC saldabil

Massetto in cls con rete elettrosaldata 50 mm

Guaina bituminosa con armatura in fibr:
di vetro, impermeabilizzazione, 5 mm

Pannelli di polistirene espanso estruso
isolante termoacustico,70 mm

Nastro in alluminio rivestito
copertura, 7 mm
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massetto pendenza
con cls alleggerito

massetto cemetizio 50mm

Blocco termico in laterizio

e 25x25x25
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particolare attacco pareti di tamponatura
e trave di fondazione

Blocco termico in laterizio

25x25x25

Pitturazione a base epossidica
/ Massetto armato (Spess. 10 cm) con rete
/ metallica @8 / 20x20

Strato di livellamento in Cls (spess. medio 5 cm)

ra
.;
Vespaio a pezzatura decrescente verso l'alto
(spess. 35 cm)

Strato di riepimento con pietrisco di cava e/o
di recupero scavi

Particolare costruttivo
sezione strada/marciapiede

— Pavimentazione in battuto cementizio

Orlatura in cls.

Massetto sottopavimentazione (cm.7)
Tappetino (cm.3)—

Binder (cm.4)
Strato di base (cm.8)

Massetto in cls. (cm. 20) |

Rete elettrosaldata,

Fondazione stradale

Cordolo di |
e : 2N fondazione in cls.

R=1:10
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Alimentazione a gravita della Vasca Alta Martusa di
Caltabellotta per l'irrigazione delle contrade Castello
e Scirinda in agro di Ribera con utilizzazione delle acque
delle dighe Prizzi e Gammauta
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